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NASA公布Artemis-3载人登月任务候选着陆区

NASA网站 2022年 8月 19日报道，在充分考

虑任务运行、科学价值等多方面因素基础上，NASA

为阿尔忒弥斯-3（Artemis-3）载人登月任务初步遴选

出13个候选着陆区。

阿尔忒弥斯-3是NASA阿尔忒弥斯载人月球探

索计划中的首次载人登月任务。此次 NASA 公布

了13个候选着陆区，这些着陆区均位于月球南极附

近，纬度均不超过6º，涉及各类地质特征。每个着陆

区的面积约为15 km×15 km，其中包含多个着陆点，

每个着陆点半径约为100 m。具体着陆点与发射窗

口的时间点密切相关，此次遴选的多个候选着陆区

可确保任务在所有可能的发射窗口都有可选择的

着陆点。这 13个候选着陆区是：Faustini环形山边

缘 A（Faustini Rim A）、Shackleton 环形山附近山顶

（Peak Near Shackleton）、连 接 脊（Connecting

Ridge）、连接脊延伸区域（Connecting Ridge Exten-

sion）、de Gerlache 环形山边缘 1（de Gerlache Rim

1）、de Gerlache 环形山边缘 2（de Gerlache Rim 2）、

de Gerlache-Kocher 山丘（de Gerlache-Kocher Mas-

sif）、Haworth环形山（Haworth）、Malapert山丘（Ma-

lapert Massif）、Leibnitz Beta高原（Leibnitz Beta Pla-

teau）、Nobile环形山边缘1（Nobile Rim 1）、Nobile环

形山边缘2（Nobile Rim 2）和Amundsen环形山边缘

（Amundsen Rim）。

为了遴选阿尔忒弥斯 - 3 任务候选着陆区，

NASA成立了由科学家和工程师组成的团队，利用

NASA月球勘测轨道器（LRO）的观测数据和数十年

来的相关研究论文及发现等，对月球南极附近区域

进行了评估。除了考虑发射窗口外，该团队还评估

了各区域可供安全着陆的情况，评估标准包括地形

坡度、与地球通信的便利性、照明条件等。此外，还

综合考虑了空间发射系统（SLS）火箭、猎户座（Ori-

on）飞船、SpaceX载人着陆系统（HLS）的能力等。

候选着陆区的遴选充分考虑了阿尔忒弥斯-3

任务的科学目标，选择在靠近永久阴影区的地方着

陆，方便航天员开展月球漫步，同时利于安全着

陆。由此，航天员可以在一个不受干扰的区域收集

样品、开展科学分析，在已被证实存在水冰的月球

南极获得关于水冰的深度、分布和成分的重要信

息。通过确保靠近永久阴影区以及照明条件等，确

定了能够实现月球漫步目标的区域。13个候选着

陆区中都包括能够在阿尔忒弥斯-3任务规划的为

期 6.5天的月表任务期间持续有日光照射的地点。

日光照射条件对于长期驻留月球至关重要，既可以

提供动力，同时可尽量减小温度波动。

接下来NASA将与科学界和工程界进行讨论，

征求对这些候选着陆区的意见，为后续任务遴选着

陆区提供参考。NASA还将与 SpaceX公司共同确

认载人着陆系统的着陆能力，并评估各种选项。在

确定阿尔忒弥斯-3任务的目标发射时间，进而明确

转移轨道和月表环境条件后，NASA将从候选着陆

区中选择着陆点。
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